LIXERO
IP-M

Inlegarmatuur, standaard met witte aluminium behuizing en microprisma diffuser UGR<19.
Leverbaar met lichtkleuren 3000K en 4000K, CRI80. Modulemaat M600.

Optiek

Driver

Type aansluiting

| Artikelnummer IPO6
| Product IP-M
| ccT 3000K, 4000K
| CRI CRI >80
| Kleurtolerantie 5 SDCM
Opgenomen vermogen* 36 W
P9 g
| Lichtstroom * max. 4.500 Im
| Systeem efficiéntie * max. 125 Im/W
|

Microprisma diffuser, UGR<19

externe driver

kabel 2x0,75mm?, 0,7m met open eind

| Electrische klasse * 1

| Montage inbouw %

| Kleur behuizing wit

| Afmetingen 595x595x33mm, 1195x295x33mm R

| Gewicht 1,8 kg =

| 1P waarde IP40 RSy pry—

| IKwaarde IK02 595 595 33
1195 295 33

| Omgevingstemperatuur ~ 0°C .. +35°C

LED levensduur *

50.000h/L70B50

Driver levensduur 50.000h
Energie label * A+
Certificaten van toepassing CE, RoHS

Garantie

Opties

36 maanden

Wieland connector
DALI driver

IP44 bescherming
Noodstroom unit 3h

Inbouwframe voor gips plafond

* De waarde is athankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.
Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.
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LIXERO

IP-M LED Vermogen Output Efficiéntie LED levensduur Diffuser Energie Gewicht Afmetingen

B W] [Im] [Im/W] label [kg] [mm]
IP06-00021 830 36,0 3.600 100 50.000h/L70B50  microprisma A+ 1.8 595x595x33
IP06-00022 840 36,0 3.650 101 50.000h/L70B50  microprisma A+ 1,8 595x595x33
IP06-00041 830 36,0 3.600 100 50.000h/L70B50  microprisma A+ 1,8 1195x295x33
IP06-00042 840 36,0 3.650 101 50.000h/L70B50  microprisma A+ 1,8 1195%x295x33
IP06-00061 830 36,0 4.320 120 50.000h/L70B50  microprisma A++ 1,8 595x595x33
IP06-00062 840 36,0 4.500 125 50.000h/L70B50  microprisma A++ 1.8 595x595x33

* De waarde is athankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25°C.
Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.
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