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LS

Algemeen:     Geschikt voor binnen gebruik

   Behuizing van staal

   PMMA lenzen

   5 jaar garantie

Kleur behuizing:  Signaalwit ral 9003   

Energielabel*:  A++

Lichtkleur:   Warmwit 

   Koudwit

Kleurweergave:  CRI >80

LED levensduur: >50.000h (L70 F10)

Uitstralingshoek: 90°x100°, 60°x100, 30°x100°,

   dubbel asymetrisch, asymetrisch

Lengte:   1155mm, 1442mm, 2875mm

Breedte:  67mm

Hoogte:  112mm

IP waarde:  IP20

IK waarde:  IK08

Gewicht:  2,50kg ; 3,20kg ; 6,30kg

Opties:   Dali driver

   Noodstroomunit 

   (1hr, 3hr, AT, Dali)

LED armatuur voor montage in lijn met verschillende         

lenzen. Voorzien van doorvoerbekalbeling 5x 1.5mm²     

met connectoren. Geen gereedschap nodig voor montage. 
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LS01-00026             840        47          7.845      167                dubbel asym    6,30                  A++           2875x67x66           

LS01-00016       840       20              3.138                157                dubbel asym    2,50                  A++           1155x67x66           

LS                  LED              P(W)          Output(lm)       Eff(lm/W)      Lens                  Gewicht(kg)     Energielabel    Afmetingen(mm)    

LS01-00017      840       24          3.871      161            dubbel asym    2,50                  A++               1155x67x66 

LS01-00018            840       34          5.231      154            dubbel asym    2,50                  A++          1155x67x66

LS01-00019             840        39          5.837      150            dubbel asym    2,50                  A++           1155x67x66 

LS01-00020             840        45          6.406      142            dubbel asym    2,50                  A++           1155x67x66  

LS01-00021             840        24          3.923      163            dubbel asym    3,20                  A++           1442x67x66

LS01-00022             840        31          4.839      156            dubbel asym    3,20                  A++           1442x67x66

LS01-00023             840        43          6.538      152            dubbel asym    3,20                A++          1442x67x66

  

LS01-00027             840        59          9.679      164            dubbel asym    6,30                  A++           2875x67x66   

LS01-00024             840        49          7.297      149            dubbel asym    3,20                  A++           1442x67x66

LS01-00028             840        84          13.076               156                dubbel asym    6,30                  A++                 2875x67x66          

LS01-00025             840        55          8.008      146            dubbel asym    3,20                A++          1442x67x66

LS01-00030             840        110          16.015               146                dubbel asym    6,30                  A++           2875x67x66           

LS01-00029             840        97          14.593               150                dubbel asym    6,30                  A++           2875x67x66

   

LS01-00081       840        24          3.923      163                90°x100°          3,20                  A++           1442x67x66           

LS01-00111       840        24          3.923      163                60°x100°          3,20                  A++           1442x67x66

LS01-00141  840        24          3.923      163                30°x100°          3,20                  A++           1442x67x66           

LS01-00021  840        24          3.799      158                dubbel asym   3,20                  A++           1442x67x66

LS01-00051  840        24          3.716      155            asym      3,20                  A++           1442x67x66         



)


