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RM-R

F 230
V

Algemeen:     Geschikt voor binnen gebruik

   Aluminium behuizing

   5 jaar garantie

   Externe driver met 3p Wieland

Kleur behuizing:  Signaalwit ral 9003   

   Signaalgrijs ral 7004  

   Gitzwart ral 9005

Energielabel *:  A++

Lichtkleur:   Warmwit

   Wit

   Koudwit

   Speciale kleuren

Kleurweergave:  CRI >80 *

   CRI >90 *

Kleur tolerantie:  3 of 4 SDCM *

LED levensduur: >60.000h (L70 F10)

Uitstralingshoek: 15°, 30°, 45°, 60°

Afmeting:   Ø170 x 150mm

Zaagmaat:  Ø160mm

Inbouwdiepte:  150mm

IP waarde:  IP20

Gewicht:  0,95kg

Opties:   Dali driver met 5p Wieland

   Casambi BlueTooth driver 

Hoogwaardige, ronde, richtbare inbouwspot voor           

presentatie en accenten. Kan worden toegepast in winkels, 

kantoren, galerijen, musea en showrooms. 

IP
20



2300-00144  830          35          3.644             103             60°            A+            

RM-R                 

2300-00016  927          35               3.012                 85                60°            A+   

2300-00032  930          35               3.087                87                60°            A+ 

2300-00048  940                   35               3.309                 94                60°            A+  

 

  

 

 

  

2300-00029  930                   13               1.299                101                60°            A+ 

2300-00030  930                   19               1.814                97                60°            A+  

2300-00031  930                   27               2.468                92                60°            A+    

2300-00032  930          35               3.087                87                60°            A+ 

2300-00020  930                   35               2.987                84               15°            A+ 

2300-00024  930          35               2.987                84               30°            A+   

2300-00028  930                   35               2.838                80               45°            A+   

  

2300-00032  930                   35               3.087                87               60°            A+  

   

15° (2300-00020) 30° (2300-00024) 45° (2300-00028) 60° (2300-00032)


